GOR-DET-SELV

Dieseltank
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Se her, hvilke anti-dieselpest-midler, der kan sgrge
for, at din dieselmotor ikke gar i std. Vi tester ni
forskellige midler, som alle har det til felles, at de

skal nedbryde og forhindre, at dieselalger forpester

badens dieselsystem og tank.

OTEKST & FOTO TORSTEN RASMUSSEN

etertid nu til at fa
ordnet dieseltanken,
s3 du kan fjerne eller
nedbryde de farlige
dieselalger i tanken. Mottoet
hedder "hold din tank ren for
alger, s& har din motor et godt
liv”. En tankinspektion ber du
foretage en gang om aret, derfor
er det en god ide, at szette en
inspektionsluge i dieseltanken.

Moderne dieselolie indeholder
syv procent rapsolie. Det er ar-
sagen til, at algerne har noget at
leve af. Algerne lever i overgan-
gen mellem kondensvandet og
dieselolien i bunden af diesel-
tanken. Bade, som har et lille
dieselforbrug, er mest udsatte
for kondensvand og algepest.

Breendstofroret i tanken slutter
ca. fem mm over tankbunden,
hvor den er dybest. Det betyder,
at dieselolie sammen med kon-

densvand og alger suges med op.
Heldigvis findes et vandudskil-
ningsfilter, inden breendstoffet
suges videre til breendstoffilteret
og motoren. I filteret opsamles
vand, alger og urenheder. Nar
brandstofpumpen suger, vil fil-
trene efterhénden blive fyldt, og
motoren stopper. Det kan forhin-
dres ved at holde brendstofsy-
stemet rent. En inspektionsluge
er ideel. Den skal placeres et sted
i tanktoppen, sd man kan se gen-
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Bedste bakterie-"buster”

nem dens glasrude, om tanken er
ren eller forpestet.

Formadlet med testen var at
finde ud af, om de anbefalede
biocidadditiver kunne fi vand og
alger vk fra badens dieselolie,
og at man derved kunne undga
blokering af motorens breend-
stofsystem. Efter anvendelse
af diesel biocid additiv kan det
veere ngdvendigt at skifte alle
brandstoffiltre da oplaste alge-
rester kan tilstoppe.

PRODUKT Producent | Iindhold Aktiv ingrediens Pris Forhandler
Anti-bakterie Bardahl 250 ml | Isopropylalk./petroleum | 148 kr. Palby Marine, tlf. 7588 1302
Enzyme Startron 250 ml Petroleum/enzym 225 kr. Watski, tlf. 4576 4011
Bioprotect Kronobryggan| 250 ml | Isopropylalk./petroleum| 150 kr. Watski, tif. 4576 4011
Clean Diesel Respekt 500 ml |Isopropylalk./petroleum| 265kr. MMC, tlf. 5535 4000
Fuel Set Liqusi‘iae”g' 250ml | Petroleum/nonylfenol | 200kr. Watski, tlf, 4576 4011
885 Micrologic Tunap 100 mlL Methylalk./petro_leum 100 kr. Tunap, tif. 7463 0936
Grotamar 82 Schulke 200 mL Methylalk./petroleum 200 kr. Buht & Banspe, tif. 4595 0410
Water Remover Bardahl 300 mlL Isopropylalkohol 131 kr. Palby Marine, tlf. 7588 1302
Dieseladditiv LiquiMoly | 1000 ml | Methylalk./petroleum 312 kr. Marineworld, tlf. 6612 5500
Inspektionsluge |Kronobryggan| _ 1595 kr. Watski, tIf, 4576 4011
Testsaet ) Schulke h 249 kr. ] -Buhl & Bansee, tlf. 4595 0410
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Lim skabe-
lonen fast
med alm.
papirlim. Sl&
kerner-prik-
ker, hvor der
skal bores.
Dette skal
geres meget
preecist. Bor
med 3 mm
bor lugens
bolte.

Kontroller med
overflangen, at
hullerne passer
nejagtigt.

Tape hullerne over, og bor op med 8 mm bor. Bor in-
spektionshullet med et 102 mm savbor. Hastigheden
skal vaere sa langsom som muligt, og tilszet lidt olie.

For ikke at
tabe pladen
ned i tanken,
kan den vip-
pes op, nar
den naesten er
boret feerdigt.
Grater og
ujeevnheder
files med
metalfil.

- Den indre
1 flange med
| M‘]NTER‘NE gevindstyk-
. 1'_'.". ker foldes og
g stikkes gen-
nem hullet
for montering
med pakning.

Pakning seettes pa gevindstykker udvendigt, og den
klare glasplade monteres.

LSPENDHG

Yderflange monteres med skiver og matrikker pé
glasplade og spandes. ’

For at fd en

sd ensartet
pravetagning
som muligt
anvendtes en
handpumpe

til at suge
dieselolie fra
bunden af tan- #.
kenopienren &=
flaske. Pum-
pen blev sat
gennem den
nye inspek-
tionsluge.

Med
dieselolie-
testseettet
kunne vi
konstatere,
at dieselolien
var inficeret.

Fort

Hvert preveglas blev streget af, s& der blev praecis
den samme testdieselolie meengde i hvert glas.

Den for-
urenede
dieselprove
blev tilsat
hvert labora-
torieglas fra
praveflaske.

Afmalt additiv fra
hver leverandar
blev tilsat, og
preveglasset blev
rystet.

i KN : s : ~
Efter fire degn i laboratorium blev preverne vurdere
for bundfzeldning og renhed.
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I Flasken er monteret I Med doserings- I Gennempragvet B Beholderens indhold I God doseringsbehol-

med doseringskammer i beholder. Indhold nok til additiv, der ogsa bruges giver beskyttelse af 500 der forhindrer slamdan-

toppen af beholder. Fjer-
ner bakterier stabiliserer
braendstof i 24 mdr.

1000 liter diesel. Synlig
virkning.

i offshore-industrien.
Synlig virkning. Nok tit
1000 liter dieselolie.

malebaeger.

liter diesel breendstof.
Dosering vanskelig, intet

nelse i dyser og braend-
stofpumpe. Indeholder
ikke biocid.

e ——

Dieselolie-testsaettet blev anvendt i overensstemmelse
med folderen. Testen antog en nuance af pinkrad efter f&
dages podning. Dieselolien var sveert forurenet!

o ey

Ren dieselolie er klar og gennemsigtig i for-
hold til referencepraven fra tanken. Begge
uden biocidadditiv.
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forbrug.

Voldsom algeforurening i dieseltanken kan
skyldes anvendelse af biodiesel og lavt




TESTMETODEN: Vi vurderede efter fire dages testtid additivernes reaktion med dieselolien. Vi vurderede bundfald af vand og alger sami renhed
af dieselolien. En standardtestmetode, ASTM F 1259-05, har pavist, at additiver bestaende af methylenalkohol MBO er mest effektive over for
bakterier og svampe i dieselolie. Vand og alger: evnen il at fa vand og alger emulgeret i dieselotien. Renhed: oliens klarhed efter behandling.
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KOMMENTAR

B En dase til 100 liter
braendstof. Synlig effekt
renser for slam i hele
braendstof systemet.

KOMMENTAR

I Tank bpr rengores in-
den anvendelse af additiv.
Lesner bioaktiv materiate
i tanken og konserverer
breendstofsystemet.

WATER REMOVER
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KOMMENTAR

I Fortreenger kondens-
vand. Indeholder ikke
alge-biocid. Fjerner ikke
allerede opstéet diesel-
pest.

KOMMENTAR

B Doseringskop i lag.
Dosering 1 liter til 1000
liter dieselolie. Renser
hele breendstof systemet.

SADAN
GJORDE I

B Inspektionslugen
er veerdifuld, nar
tanken skal inspiceres
indelira, ofte er det
den vigtigste nstat
lation, nar dieselalge

pest skal forinndres
Efter monterig kan
man genneim del
gennemsiglige tag se
om tanken er inficeret
med alger oy derfor

hor renses, Den
daglige renholdeise
af tanken kan gares
ved at tilseetle additiv
I diesetolien. Derved
kan kondensvand og
pesiatger bhlandes oy
hlive kiar til {or
braending Lt motoren
Inspektionsluyen
seeties et egnet sted
tankloppen. Efter in
stallationen pumpede
vi med handpumpe
dieselolie, vand og
alyer fra bunden af
tanken op i vores
testhehoider

BESOG VORES

FACEBODKSIDE

facebook.com/
haadnytdk
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En simpel pumpe er til streekkelig til at tappe diesel-
proven fra baden,

Testpanlet vurderede additivernes effektivitet. Tre af
produkterne var overbevisende.

Inspektionslugen er ngdvendig, nar dieseltanken skal
checkes indvendig far hver seeson.
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